
Runsense SF-310G
DATENBLATT / BROSCHÜRE

Mit der GPS-Sportuhr Runsense planen und kontrollieren Sie Ihr 
Training und Ihre Leistung mit höchster Präzision.

Mit beeindruckenden 30 Stunden GPS-Akkulaufzeit holt die SF-310 mehr aus jedem 
Lauf. Vier individuell anpassbare Display-Anzeigen ermöglichen Ihnen das einfache 
Ablesen Ihrer Daten in Echtzeit.

Präziser Datentracker
Mit dieser präzisen und intelligenten GPS-Sportuhr behalten Sie Ihre Erfolge stets im Blick 
und können sich über eine Bluetooth Smart-Verbindung mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet verbinden. Synchronisieren Sie die SF-310 mit Ihrem Smartphone, um die GPS-
Standortbestimmung mithilfe von AGPS zu beschleunigen und schneller mit dem Training 
zu starten. 

Trainieren Sie smarter
Mit Runsense optimieren und messen Sie Ihren Trainingserfolg durch die Eingabe 
langfristiger Ziele. Auf der Basis Ihrer Vorgaben berechnet Runsense die geschätzte Zeit 
zum Ziel oder die Distanz. Außerdem können Sie Ihre Fitness durch effizientes 
Intervalltraining steigern. Mit dem kostenfreien Runsense View-Portal und der Run 
Connect-App1 lässt sich Ihre Sportuhr individuell einstellen. Kontrollieren, analysieren, 
vergleichen und teilen Sie Ihre Trainingsdaten, um das Beste aus sich herauszuholen. 
Wählen Sie auf jeder der vier individuell anpassbaren Display-Anzeigen aus einer Vielzahl 
von Möglichkeiten bis zu drei Werte aus.

Trainieren Sie länger als andere
Mit 30 Stunden hält der GPS-Akku bis zu dreimal länger als bei Konkurrenzprodukten2, 
sodass Sie noch weiterlaufen, während andere die Akkus aufladen müssen. Die SF-310 
ist wasserdicht bis 5 Bar und zeichnet sich durch ein kompaktes, leichtes, stylisches 
Design aus. Nutzen Sie den Herzfrequenzsensor mit optionalem Brustgurt, um Ihr 
Training in einer neuen Dimension zu erleben.

PRODUKTMERKMALE

Präzise Messung Ihrer Trainingsdaten
Epson GPS-Sensor
Längere Trainingszeit
30 Stunden GPS-Akkulaufzeit
Analyse und Auswertung
Mit dem Runsense View-Portal und der 
kostenfreien App1

Individuell anpassbare Displays
4 anpassbare Displays mit bis zu 3 Werten
Fertig, los!
Setzen Sie sich langfristige Ziele



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONEN

Runde Manuelle Runde, Automatische Rundendistanz, Automatische Rundenzeit

Intervall Zeit, Entfernung, Herzfrequenzbereich

Zielfunktion Entfernung, Zeit

Beleuchtung Auto. Beleuchtung, Manuelle Beleuchtung

Alarm Entfernungsalarm, Tempoalarm, Herzfrequenzalarm

Zeitzonenanpassung Auto, Manuell

Auto Pause Ja

MESSUNGEN

Anzahl Messanzeigen bis zu 4 Anzeigen

Anzahl Messelemente pro 

Anzeige

bis zu 3 Maße

Auswählbare Messungen Entfernung, Rundendistanz, Richtdistanz, Tempo, Rundentempo, Durchschnittstempo, 

Geschwindigkeit, Zwischenzeit, Rundenzeit, Zeit, Richtzeit, Verbrannte Kalorien, Höhe

ALLGEMEINES

Akkulaufzeit (bei 

ausgeschaltetem GPS)

20 Tage

Akkulaufzeit (bei 

eingeschaltetem GPS)

30 Stunden

Ton Ja

Verlaufskapazität 400 Runden

GPS-Sensor Ja

Wireless-Verbindung 

Herzfrequenz-Tracker

Bluetooth 4.0

LCD-Größe Durchmesser 28,2 mm Length 21,6 mm

LCD-Pixel 128x 96

LCD-

Rückseitenanzeigemodus

Ja

Runsense View Web-App Ja

Runsense View Smartphone-

App

Ja

Unterstütztes mobiles 

Betriebssystem

Den aktuellen Stand zur Kompatibilität finden Sie https://www.epson.de/runsense

Messmodi Laufen, Gehen, Fahrrad fahren

Breite max. 44,3 mm

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer E11E203213

Barcode 8715946538549

Ursprungsland Japan

Palettengröße 100 Stück

Runsense SF-310G

LIEFERUMFANG

Ladestation
Informationsblatt
Hauptgerät
Schnellstartanleitung

1.  Unterstützte Smartphones/Tablets: iOS 6 oder höher
(iPhone 4S, 5, 5S und 5C) sowie Android 4.3 oder höher. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.epson.de/runsense
2.  Vergleich mit Garmin und TomTom. Stand 7.1.2014.

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4 
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 02159 92 79 500 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch

https://www.epson.de/runsense

